
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux 
Materiales 

- SCOCCA / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA
Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³) / 
Internal structure made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³) /
Inneres Gestell aus Edelstahl , Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 
60 kg/m³) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 
kg/m³) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 
60 kg/m³)

- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO 
Cat. A - C - G - H - P 

- TELAIO / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN
Acciaio, tondino Ø12 mm / Steel rod frame Ø 12 mm / Edelstahl, Rohrgestellt Ø12 mm / Fil d'acier Ø12mm / Varilla de 
acero Ø12 mm

- FINITURA TELAIO / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITION STRUCTURE / ACABADO 
ARMAZÓN
Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester powder coating / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / 
Vernissage à poudre époxy-polyestère / Pintado epoxidico

mit elastischen Gurten

UTILIZZO
Uso / Verwendung / Emploi / Uso

Contract & Residential, indoor

ALLEGATI
Attachments / Anlage / Annexes / 
Anexos

Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento
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E’ vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso. 2016 - rev.0


	Pagina 1

