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EN: Armchair with upholstered seat, five-star base with castors, swivel seat
IT: Poltrona con seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas e ruote
DE: Sessel mit Sitz gepolstert, 5-Stern-Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rollen 
FR: Fauteuil avec assise revetue, base à 5 branches tournante avec mécanisme à gaz et roulettes 
ES: Sillón con asiento tapizado, base de 5 radios giratoria con elevación de gas y ruedas

Nym
2877
design  
CMP Design

mc 0,245
ft³ 8.6

1 pc

kg 12,5
lb 27.6
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MAtEriAlS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAt - SEDuTa - SITz - aSSISE - aSIENTo

EN: Upholstery in flexible polyurethane, double density on the seat (density 65-75 kg/m³), fire-retardant  (certified 1iM), with  
          inner structure in steel upholstered in fabric
IT: Stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (densità 65-75 kg/m3), ignifugo (classe 1 IM), con struttura interna  
      in acciaio, rivestita in tessuto
DE: Polsterung aus Polyurethan, gedruckt und flexibel mit doppelter Dichte (Dichte 65-75 kg/m3), feuerfest (Klasse 1 IM), mit  
         innere Struktur aus Stahl, bezogen mit Stoff 
FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple avec double densité sur l’assise (densité 65-75 kg/m3), ignifuge (classe 1 IM), avec  
         structure interne en acier , revêtu en tissu 
ES: Moldeo de poliuretano flexible con doble densidad en el asiento (densidad de 65-75 kg/m3), ignífugo (clase 1 IM), con estructura  
         interna de acero, forrada de tela

   FABriC - TESSuTo - SToFF - TISSu - TEJIDo

Cat. A - C - D40÷D44 - E - G - H

• FrAME -TELaIo - GESTELL - STRuCTuRE - aRMazÓN 

EN: Column Ø40 with gas lift, base Ø670 mm in die-cast aluminium with 5 spokes
IT: Colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø670 mm in pressofusione di alluminio con 5 razze
DE: Säule Ø40 mit Gasdruckfeder, Basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem aluminium mit 5-Sternausleger
FR: Colonne Ø40 avec mécanisme à gaz, base Ø670 mm en aluminium moulé sous pression à 5 branches
ES: Columna Ø40 con elevador de gas, base Ø670 mm en aluminio fundido a presión de 5 radios

tECHNoloGy - TECNoLoGIa - TEChNoLoGIE - TEChNoLoGIE - TECNoLoGÍa 

EN: Die-cast aluminium
IT: Pressofusione d’alluminio
DE: aluminium-Druckgusst
FR: aluminium moulé sous-préssion
ES: Fusión de aluminio

FrAME FiNiSH - FINITuRa TELaIo - auSFÜhRuNG DES GESTELL - FINITIoNS STRuCTuRE - aCaBaDo        
aRMazÓN

EN: Powder coating 
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet 
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo

EN: Polished  
IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido

mm - in

Disassembled
Da assemblare

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

NEBi200

lU
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• CAStorS - RuoTE - RäDERN - RouLETTES - RuEDaS

EN: Swivel castors Ø60 mm, rotating part made of PUr
IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in PuR
DE: Rotierende rädern Ø60 mm, bewegliches Teil aus PuR  (Polyurethan)
FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, partie tournante en PuR
ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, parte giratoria de PuR

CAStorS FiNiSH - FINITuRa RuoTE - auSFÜhRuNG RäDERN - FINITIoN RouLETTE - aCaBaDo RuEDaS

EN: White, configuration only for white base
IT: Bianco, configurazione solo per base bianca
DE: Weiß, Konfiguration nur für weißen bodenplatte
FR: Blanc, configuration uniquement pour base blanc
ES: Blanco, configuración sólo para base blanca

EN: Black, configuration only for balck base
IT: Nero, configurazione solo per base nera
DE: Schwarz, Konfiguration nur für schwarzen bodenplatte
FR: Noir, configuration uniquement pour base noire
ES: Negro, configuración sólo para base negra

EN: Chrome, configuration only for polish base
IT: Cromo, configurazione solo per base lucida
DE: Chrom, Konfiguration nur für poliert bodenplatte
FR: Chrome, configuration uniquement pour base brillante
ES: Cromo, configuración sólo para base brillante

Nym
2877
design  
CMP Design

BlACk

CHroME

WHitE
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rEGUlAtioNS
AND CErtiFiCAtES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificado

• ProDUCt CErtiFiCAtioNS - CERTIFICazIoNI DI PRoDoTTo - PRoDuKTzERTIFIzIERuNGEN - CERTIFICaTIoNS
   DE PRoDuITS - CERTIFICaCIoNES DE PRoDuCTo

EN: Ministerial type approval «Serie NyM SoFt» Class 1 iM (Cat. G59÷G69 - G190÷G197) 
IT: omologazione Ministeriale «Serie NYM SoFT» Classe 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷G197)
DE: Ministerial zulassung «Serie NYM SoFT» Klasse 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷G197) 
FR: homologation Ministérielle «Serie NYM SoFT» Classe 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷G197)
ES: homologación Ministerial «Serie NYM SoFT» Clase 1 IM (Cat. G59÷G69 - G190÷G197)

• ENViroNMENtAl iMPACt - IMPaTTo aMBIENTaLE - uMWELTBELaSTuNG - IMPaCT SuR L’ENVIRoNNEMENT - 
   IMPaCTo aMBIENTaL

• CoMPANy CErtiFiCAtioNS - CERTIFICazIoNI azIENDaLI - uNTERNEhMENSzERTIFIzIERuNGEN - 
   CERTIFICaTIoNS D’ENTREPRISE - CERTIFICaCIoNES DE La EMPRESa

MAtEriAl
Materiale

kg
WEiGHt

Peso

% 
totAl itEM

Totale 
articolo

MAtEriAl 
rECyClABility 
Riciclabilita’ del 

materiale

% 
MiNiMUM
rECyClED 
At oriGiN

Minima 
riciclato

all’origine

% 
rECyClABlE END oF 

ProDUCt liFE
Riciclabile fine vita

prodotto

Steel
acciaio 6,8 54,4 yES 33,2 100

Die-cast aluminium aluminium
alluminio pressofuso 2,7 21,6 yES 94 100

Polypropylene
Polipropilene 0,01 0,1 yES 0 100

Polyoxymethylene
Poliossimetilene 0,65 5,2 No 0 0

Polyurethane foam
Poliuretano espanso 2 16 No 0 0

Fabric
Tessuto 0,35 2,8 No 0 0

TOTAL
ToTaLE 12,5 Kg -- -- 38,3 % 76 %
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design  
CMP Design

iSo 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

iSo 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

FSC CErtiFiCAtE 
Certificate registration SA - CoC - 003864
license Code FSC - C114358


